
① ②

工事完了区間
国土交通省

十四間川

H23腹付、ヨシ植栽箇所

H22腹付箇所

調査は、この図の①～④の4か所の漏水量と●の十四間川の水位を測定

調査地点 １

水位 （cm）漏水量 （ℓ/分）

●

調査地点 ２

水位 （cm）漏水量 （ℓ/分）

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-5

5

15

25

35

45

55

65

75

0.75

1.20 1.10
0.90 0.80

2.40

3.00

2.00

2.50
2.20

1.70

2.60

1.40
1.20

2.00

1.20 1.20

2.00

28

23 22
20

31

65
69 70

58
60

62

49

36

20

45

40

35

58

漏水量 2011年
漏水量 2012年
水位 2011年
水位 2012年

0.00

1.00

2.00

3.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-5

5

15

25

35

45

55

65

75

0.15 0.10
0.20

0.60

0.20

0.40
0.30

0.15

0.60
0.20 0.20

0.50

0.20 0.20

0.50

28

23 22
20

31

65
69 70

58
60

62

49

36

20

45

40

35

58

漏水量 2011年
漏水量 2012年
水位 2011年
水位 2012年

③

④


